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FICHE TECHNIQUE

CHATBOX by SILEN

GENERALITES

EXTERIEUR

INTERIEUR

CCBB11 CCBB22 CCBB44
7 10 20

ACOUSTIQUE

CCBB11 CCBB22 CCBB44
 6,7w, 4000k, 900lm 28w, 4000k, 2240lm  56w, 4000k, 4480lm

CCBB11 CCBB22 CCBB44
3,4w 5,1w 10,2w

CCBB11 CCBB22 CCBB44
plus de 22l/s (79m3/h) plus de 55l/s (198m3/h) plus de 85l/s (306m3/h)

CONNECTIQUE

34 Db (mesure sur site selon la norme ISO 16283-1)

Consommation max

Ciculation de l'air

CARACTERISTIQUES 

> Mur et plafond  panneaux acoustiques recyclés Echofree 
> Sol :  Moquette Antistatique et resistante aux tâches pour espaces publics (norme EN 1307) 
> La cabine CB1 est équipée en standard d'une tablette stratifié antibactérien blanche 
H1050xL700xP300 mm, ép. 132mm

> Parois vitrées : Verre transparent acoustique sécurit
> Portes : Ouverture à gauche ou à droite (peut-être changé après installation), fermeture 
magnétique
> Panneaux latéraux : métal noir ou blanc (autres coloris possibles nous consulter) 

3 modèles de cabines acoustiques pouvant accueillir de 1 à 6 personnes.
- CB1 : 1 place debout
- CB2 : jusqu'à 4 personnes
- CB4 : jusqu'à 6 personnes
Elles sont vendues nues ou équipées d'une table (pour les versions CB2 et CB4) à commander avec 
la cabine.

> Vérins  : Pour nivellement - Ajustables de l'intérieur  

Nombre de Vérins SOCLE

> LED  basse consommation avec détecteur de présence

> Système de circulation de l'air basse consommation 
> Très bonne circulation de l'air 

> Cabines équipées en standard de prises Eur, UK ou CH : 
- CB1 : 1PC + 1USB-A + 1USB- C (sur le mur)
- CB2 : 1PC + 1USB-A  + 1 USB-C (centré sur le mur du fond)
- CB4 : 1PC + 2USB-A (sur le mur latéral)

> Câble d'alimentation de 3 mètres avec prise Eur, UK ou CH

VENTILATION

ECLAIRAGE
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OPTIONS 

Table

Support écran sans articulation

Banquettes

Autres 

AA  ccoommmmaannddeerr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llaa  ccaabbiinnee

> Plateau stratifié ép. 21 mm - antibactérien blanc
> Piétement métallique noir

> Centrale sur pied fixe, pour cabines CB2 ou CB4 
    Dimensions : H.730 x L500/1400 x P716 mm
> Latérale sur pied réglable  électriquement pour cabine CB2
    Dimensions : H.700/1100 x L900 x P550

CARACTERISTIQUES 

> Dimensions : Hauteur dossier : 770 mm - Hauteur d'assises : 460 mm - Profondeur : 620 mm - 
Largeur : 900 mm
> Piétement  métalliques noir.
> Assise et dossier en tissu non feu Nevotex ( coloris gris foncé,  autres coloris avec supplément 
nous consulter)

Possibilité d'intégrer dans la cabine d'autres produits de l'offre EOL
> Tables Eloise
> Table écritoire Zelie
> Sièges de travail
> Chauffeuses Bip
> Tabouret Tom, Spoon …

AA  ccoommmmaannddeerr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llaa  ccaabbiinnee

Pour cabines CB1, CB2 ou CB4 (à commander en même temps que la cabine)
> Peut supporter des écrans de 19 à 43 pouces
> Vesa 75, 100 et 200
> distance entre le mur et l'écrn : 2,3 cm
> Poids maximum supporté 20 kg
> Finition : noir mat
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CCBB11 CCBB22 CCBB44
Extérieures HxLxP 2220x1000x1000 2220x2130x1030 2220x2130x1940
M2 au sol 1,00 2,19 4,13
Intérieures  HxLxP 2040x870x980 2040x2000x930 2040x2000x1860
Paroi du fond Vitrée Pleine Vitrée
Nombre de personnes 1 jusqu'à 4 jusqu'à 6
Poids (kg) 370 550 980
Electrification 1PC + 1 USB-A 2PC + 2USB-A 1PC + 2USB-A 

Tables

Pour CB2 (centrale) Pour CB4 (centrale) Pour CB2 (latérale)
Hauteur 700 / 1100
Largeur 500 1400 900
Profondeur 550

Banquettes

Hauteur 770
Largeur 900
Profondeur 620
Hauteur assise 460
Profondeur assise 450
Poids  supporté (kg) 200

730

CABINES (en mm)

716

EQUIPEMENTS (en mm)

DIMENSIONS 
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