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FICHE TECHNIQUE

MANHATTAN

DOSSIER & ASSISE 

ACCOUDOIRS 

MECANISME
& REGLAGES  

PIÉTEMENT 

DOSSIER & ASSISE 

ACCOUDOIRS 

PIÉTEMENT 

CARACTERISTIQUES 

SIEGE DE TRAVAIL 

Structure interne en hêtre multipli d'ép. 12 mm pour le dossier et 4,5 mm pour l'assise
Mousse ép. 90 mm, densité de 25 kg/m3
Revêtement : Cuir pleine fleur sur le devant et simili cuir classé non feu sur  l’arrière du dossier

Dossier fixe 

Accoudoirs fixes en aluminium poli avec manchettes tapissées de cuir noir 

Mécanisme basculant décalé  
Inclinaison du dossier de 2° à 16°
Possibilité de bloquer le dossier sur 5 positions, système anti retour 
Réglage de la tension du dossier par une manette frontale

Base 5 branches 
Aluminium poli, ø 696 mm 
Lift à gaz, couleur aluminium, course de 90 mm

Roulettes 
De série : roulettes libre en nylon ø 65 mm, pour sol souple et dur 

CHAISE VISITEUR 

Structure interne en hêtre multipli d'ép. 12 mm pour le dossier et 4,5 mm pour l'assise.  
Mousse ép. 90 mm, densité de 25 kg/m3,
Revêtement : Cuir pleine fleur sur le devant et simili cuir classé non feu sur l’arrière du dossier. 

Piétement luge en tube d'acier chromé ø 25 mm, ép. 2,5 mm

Accoudoirs fixes en aluminium poli avec manchettes tapissées de cuir noir 
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DIMENSIONS & POIDS

Largeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur d'assise 

Largeur x
 Profondeur d'assise 

Hauteur dossier 
(Distance sommet dossier/sommet 

assise)

Hauteur Accoudoirs 

Poids supporté (kg)

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

696

696

1320

790 640

DIMENSIONS UTILES (en mm)

620

675

1140

110

440 / 530 500

490 x 430 470 x 480

POIDS (Kg)

260 200

110

SIEGE DE TRAVAIL CHAISE VISITEUR 


